
ESPECIFICAÇÕES DAS BANCADAS DO SALÃO DO JURI 
 
Bancada para Jurados 
 
Módulo D1/Módulo E1, composta por uma bancada medido aproximadamente 
180x30x75cm (comprimento x largura x altura) e uma proteção lateral que 
compõe a bancada, medindo aproximadamente 180x10x85cm. Módulo D2, 
extensão da proteção lateral que compõe o Módulo D1 pelo lado direito, medindo 
aproximadamente 60x10x85cm.  Módulo E2, extensão da proteção lateral que 
compõe o Módulo E1 pelo lado esquerdo, medindo aproximadamente 
60x10x85cm. Módulo D3, extensão da bancada que compõe Módulo D1 pelo 
lado esquerdo da bancada, medindo aproximadamente 60x30x75cm. Módulo 
E3, extensão da bancada que compõe Módulo E1 pelo lado direito da bancada, 
medindo aproximadamente 60x30x75cm. Tampo da bancada que compõe os 
Módulos D1/E1 medindo aproximadamente 180x30cm, Módulos D3/E3 medido 
aproximadamente 60x30cm, tampo da proteção lateral que compõe os Módulos 
D1/E1 medindo aproximadamente 180x10cm e os Módulos D2/E2 medindo 
aproximadamente 60x10cm. Os tampos são em MDP ou MDF de 25mm de 
espessura, revestida na cor WENGUE SUPREMA, borda frontal arredondada ou 
chanfrada, revestida em laminado de madeira. Painel confeccionado em chapa 
de MDP ou MDF de espessura mínima de 18mm, revestida na cor WENGUE 
SUPREMA. Estrutura em MDP ou MDF de espessura mínima de 40mm, 
revestida na cor WENGUE SUPREMA. Acabamento inferior com sapata 
reguladoras de nível, diâmetro de 80m e parafuso M8 rosca metálica. 
As peças que compõem a bancada deverão ter certificação da ABNT. 
Deverá está em conformidade com a Norma 17 do Ministério do Trabalho e 
as demais normas vigentes. 
 
 
Bancada para Júri 
 
Módulo 1, composta por uma bancada central mais alta, medindo 
aproximadamente 120x70x85cm (comprimento x largura x altura) e duas 
bancadas laterais medindo aproximadamente 120x70x75cm. Módulo D2, 
bancada a ser utilizada como extensão ao Módulo 1 pela lado direito, medindo 
aproximadamente 120x70x75cm. Módulo E2, bancada a ser utilizada como 
extensão ao Módulo 1 pela lado esquerdo, medindo aproximadamente 
120x70x75cm. Tampo das bancadas medindo aproximadamente 120x68cm 
possuindo em cada tampo 01 passa cabo diâmetro de 60mm com acabamento 
em poliestireno injetado. Os tampos serão em MDP ou MDF de 25mm de 
espessura, revestida de laminado de madeira, borda frontal arredondada ou 
chanfrada, revestida na cor WENGUE SUPREMA. Painel Frontal 
confeccionado em chapa de MDP ou MDF de espessura mínima de 18mm, 
revestida na cor WENGUE SUPREMA, instalado a 7cm do chão e deverá 
ultrapassar a altura da bancada em 15cm. Painel Lateral confeccionado em 
chapa de MDP ou MDF de espessura mínima de 40mm, revestida na cor 
WENGUE SUPREMA com encaixe para a conexão dos módulos de extensão, 
possuindo 01 passa cabo diâmetro de 60mm com acabamento em poliestireno 
injetado.  Estrutura em MDP ou MDF de espessura mínima de 40mm, revestida 
na cor WENGUE SUPREMA, contendo calhas internas na altura abaixo do 



tampo de mesa, em chapa de aço com aproximadamente 70mm de espessura 
com divisão interna do mesmo material permitindo a passagem da fiação em 03 
dutos independente para elétrica, lógica e telefonia, permitindo a aplicação de 
tomadas padrão universal. A calha deverá manter pré furação para tomadas em 
tampas removíveis confeccionadas em chapa de aço. Acabamento inferior com 
sapata reguladoras de nível, diâmetro de 80m e parafuso M8 rosca metálica. 
As peças que compõem a bancada deverão ter certificação da ABNT. 
Deverá está em conformidade com a Norma 17 do Ministério do Trabalho e 
as demais normas vigentes. 
 


