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NOTA 1: — INSTALAR UM DPS TIPO I, 20kA—8/20uS, POR FASE E UM PARA O NEUTRO A SER
PROTEGIDO. O COMPRIMENTO DO CONDUTOR QUE LIGA OS DISPOSITIVOS AO TERRA DEVE SER O
24#70+1#35) MENOR POSSIVEL.
NOTA 2: — NOS QINF'S, 0S BARRAMENTOS IDENTIFICADOS COMO ”NEUTRO NB” DEVERAO SER ALIMENTADOS
PELO NEUTRO DE SAIDA DO NO BREAK E OS IDENTIFICADOS COMO "NEUTRO C” DEVERAO SER
ALIMENTADOS PELO NEUTRO DA CONCESSIONARIA.
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ESTATICA
"BY PASS” :
NO BREAK
60kVA
QINF-G
BARRAMENTO ALIMENTADO PELO NO BREAK - BARRAMENTO E
CARGA INSTALADA NO BREAK/DEMANDA DISI | quanT, | CABO | COMP. Qr
A | Sagos | MM2) | (W) (%)
CIRC DESCRICAO " " DEMANDA " " POR
POTENCIA POTENCIA | CORRENTE POTENCIA POTENCIA CORRENTE
TOTAL (W) TOTAL (VA) ) TOTAL (W) TOTAL (VA) A FASE
AET QINF-T (E) 20.086 21.837 57,47 0,6 12.052 13.102 34,48 3x80 1 250 | 40,0 0,95
AE.1 QINF-1 (E) 24.832 26.996 71,04 0,6 14.899 16.198 42,63 3x80 1 250 | 450 1,32
AE.2 QINF-2 (E) 24.832 26.996 71,04 0,6 14.899 16.198 42,63 3x80 1 250 | 50,0 1,46
AE.3 QINF-3 (E) 25.778 26.730 70,34 0,6 15.467 16.038 42,21 3x80 1 25,0 55,0 1,67
AE.4 QINF-2S (E) 3.000 3.529 9,29 1 3.000 3.529 9,29 3x25 1 4,0 EXISTENTE
CARGA TOTAL BARRAMENTO NO BREAK 98.528 106.088 279 60.317 65.065 171,22
E NO-BREAK 60 kVA 48.000 60.000 74.800 88.000 232 3x250 2 70,0 5,0 0,17
BARRAMENTO ALIMENTADO PELA CONCESSIONARIA DE ENERGIA - BARRAMENTO |
CARGA INSTALADA NO BREAK/DEMANDA DISJ. | quanT, | CABO | COMP. Qr
@ | Arsos | MM2) | (%)
CIRC DESCRIGAO " " DEMANDA - - POR
POTENCIA POTENCIA | CORRENTE POTENCIA POTENCIA CORRENTE
TOTAL (W) TOTAL (VA) A TOTAL (W) TOTAL (VA) (A FASE
ALT QINF-T (1) 24.585 26.730 70,34 0,5 12.293 13.365 35,17 3x63 1 16,0 | 40,0 1,48
ALL QINF-1 (I) 22.350 24.300 63,95 0,5 11.175 12.150 31,97 3x63 1 16,0 | 450 1,52
Al2 QINF-2 (1) 22.350 24.300 63,95 0,5 11.175 12.150 31,07 3x63 1 16,0 | 450 1,52
AL3 QINF-3 (1) 24.585 26.730 70,34 0,5 12.306 13.365 35,17 3x63 1 16,0 | 550 2,04
Al4 QINF-SC 900 1.059 2,79 1 900 1.059 2,79 3x50 1 16,0 EXISTENTE
CARGA TOTAL BARRAMENTO IMPRESSORA 94.770 103.119 271 47.849 52.089 137 3x160 1 70 1,00 ‘ 0,08
BARRAMENTO GERAL DO QINF-G
ENTRADA GERAL DO QINF-G 142.770 163.119 429 122.649 140.089 369 ‘ 3x400‘ 2 95,0 ‘ 15,00 ‘ 0,73
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VEVA NOTA 3 WEIA NOTA 4
NOTA 1: MULTIMEDIDOR DIGITAL PARA AS SEGUINTES GRANDEZAS: TENSAO, CORRENTE, POTENCIA ATIVA, REATIVA, APARENTE E FATOR DE
POTENCIA DAS TRES FASES, COM POSSIBILIDADE DE ACESSO REMOTO VIA WEB.
NOTA 2: INSTALAR UM DPS TIPO |, 50KA—10/350,US, POR FASE E UM PARA O NEUTRO A SER PROTEGIDO. O COMPRIMENTO DO CONDUTOR
QUE LIGA OS DISPOSITIVOS AO TERRA DEVE SER O MENOR POSSIVEL.
NOTA 3: ESTES DISJUNTORES ALIMENTARAO CARGAS EXISTENTES NAO IDENTIFICADAS.
NOTA 4: NOS CIRCUITOS INDICADOS COMO RESERVA DEVERA SER DEIXADO BARRAMENTO APROPRIADO PARA 0OS DISJUNTORES INDICADOS (0S
DISJUNTORES NAO DEVERAO SER FORNECIDOS E INSTALADOS.
QG
CIRC ) CARGA INSTALADA DEMANDA s | ouanT. - o or
N DESCRICAO POTENCIA POTENCIA CORRENTE DEMANDA POTENCIA POTENCIA CORRENTE A P%ESE (MM2) ) (%)
TOTAL(W) TOTAL(VA) NOMINAL (A) TOTAL(W) TOTAL(VA) NOMINAL (A)
1 | QINFG 142.770 163.119 429 0,60 85.662 97.871 258 3x400 2 95,0 15,0 0,73
2 | QFL1s 5.000 5.435 14 0,60 3.000 3.261 9 340 EXISTENTE
3 | QFL2s 10.000 10.870 29 0,60 6.000 6.522 17 3x40 EXISTENTE
4 | QFLT 44.164 48.000 126 0,60 26.498 28.800 76 3x125 1 50,0 36,0 1,03
5 | QFL1 43.226 46.982 124 0,60 25.936 28.189 74 3x100 1 35,0 41,0 1,54
6 | QFL2 43.226 46.982 124 0,60 25.936 28.189 74 3x100 1 35,0 46,0 1,73
7 | QFL3 43.144 46.893 123 0,60 25.886 28.136 74 3x100 1 35,0 51,0 1,91
8 | QACTA 10.000 10.870 29 0,55 5.500 5.979 16 3x50 1 10,0 40,0 1,06
9 |oacTB 11.100 12.065 32 0,55 6.105 6.636 17 3x50 1 16,0 70,0 1,25
10 | QAC-1A 9.100 9.891 26 0,55 5.005 5.440 14 3x50 1 10,0 450 1,04
11 | QAC-1B 9.100 9.891 26 0,55 5.005 5.440 14 350 1 16,0 75,0 1,11
12 | QAC-2A 9.100 9.891 26 0,55 5.005 5.440 14 350 1 10,0 50,0 1,16
13 | Qac2B 9.100 9.891 26 0,55 5.005 5.440 14 3x50 1 16,0 80,0 1,18
14 | QAC3A 47.700 51.848 136 055 26.235 28.516 75 3x200 1 95,0 55,0 0,94
15 | Qac3B 38.300 41.630 110 0,60 22.980 24.978 66 3x160 1 95,0 85,0 1,28
16 | Q ELEVADOR 12.000 13.043 34 0,60 7.200 7.826 21 3x100 EXISTENTE
17 | QG BOMBAS 3.500 3.804 10 0,60 2.100 2.282 6 3x100 EXISTENTE
18 | QFL-SC 4.960 5.391 14 0,60 2.976 3.235 9 3x32 EXISTENTE
19 | AUTOTRAFO SC 50.000 54.348 143 0,50 25.000 27.174 72 3x160 EXISTENTE
TOTAL NOMINAL 545.490 600.844 1.581 317.034 349.354 919 3x1000 3 ‘ 240,0 ‘ 40 ‘ 0,28
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