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LEGENDA DE SIMBOLOS

|l QUADRO ELETRICO A INSTALAR.
ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, A INSTALAR.

CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE.

CABO DE COBRE NU 70mm? ENTERRADO DIRETAMENTE NO SOLO A 0,50m DE PROFUNDIDADE.
HASTE DE TERRA DE AGO COBREADO DE 5/8"x2400mm, COM CAIXA DE INSPEGAO.

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 100x100x100CM.
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NOTAS:

1 — SEGAO DOS CONDUTORES EM mm?.
2 — AS CORES DOS CONDUTORES SERAO: FASE A: VERMELHA;
FASE B: BRANCA;
FASE C: MARRON;
NEUTRO: AZUL;
TERRA: COBRE NO.
3 — AS DIMENSOES INDICADAS PARA AS CAIXAS DE PASSAGEM SAO INTERNAS E LIVRES E EM cm.

4 — AS INSTALAGOES DEVERAO OBEDECER AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS E SE ENQUADRAR AOS
PADROES DA CONCESSIONARIA.

5 — £ IMPRESCINDIVEL A LEITURA DO MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA
PERFEITA EXECUGAO DOS SERVIGOS.

9 — ADOTAR OS SEGUINTES CONDUTORES PARA ATERRAMENTO: — CARCAGA DE EQUIPAMENTOS
ENERGIZADOS: 16 mm?;

10 — TODOS OS CONDUTORES DAS FASES DOS CIRCUITOS INSTALADOS EM ELETRODUTO EMBUTIDOS NO
PISO/SOLO EXTERNO SERAO COM ISOLAGAO DE 1kV.

11 — O ESQUEMA DE ATERRAMENTO UTILIZADO PARA ESTA INSTALAGAO E TN-S.
12 — OS CABOS DAS FASES E DOS NEUTROS DEVERAO TER ISOLAGAO DE 1KV EM PVC.

13 — O TRANSFORMADOR DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS, ABNT, E AS
NORMAS DA CONCESSIONARIA, NESTE CASO, A COELBA.

14— A MALHA DE TERRA DA SUBESTAGAO DEVERA SER INTERLIGADA A MALHA DE TERRA DO SISTEMA
DE SPDA ATRAVES DE CABO DE COBRE NU DE 50MM2.
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REVISAO 01

EMISSAO INICIAL 00 19/04/2021 | EMISSAO INICIAL PARA REFORMA

ITEM DESCRICAO
am01 |Alga pré-formada de distribuicdo - condutores de aluminio
am09 |Arame de aco zincado @ 2,1mm (14 BWG)

cb04 |Cabo de cobre com isolamento pra 750V, se¢do adequada

cb05 |Cabo de cobre flexivel, sendo 10mm?2, isolacdo em XPLE - 05/1,0 KV

cb09 |Cabo de cobre comisolamento pra 0,6 / 1,0 KV XLPE, se¢cdo adequada

cb19 |Cabo de cobre protegido 16mm2 - 15 KV

co05 |Conector derivagao tipo estribo, a compressao, de aluminio, para cabos CA-CAA
co09 |Conector derivacdo, paralelo, de bronze estanhado, com 1 parafuso para condutores de cobre @ TR e DR 4,50 a 10,70 mm
crQ1 |Cruzeta de fibra de vidro, se¢do retangular 90x90x2.000 mm

di0O3  |Arruela para fixagao de eletroduto

di04  |Bucha para fixagdo de eletroduto

di09 |Cabegote ou curva de 1352

dil5 |Curva 902 de ago galvanizado ou PVC rigido

dil9 |Eletroduto de PVC rigido ou ago galvanizado

d122 |Grampo "U" galvanizado de 30 mm para madeira

d125 |Luva de emenda para eletroduto de ac¢o zincado ou PVC rigido

eq03 |Chave fusivel de distribuigdo, base tipo "C", abertura sob carga, 15 KV

eq09 |Para-raios a 0xidos metalicos, sem centelhador, com desligador automatico, polemérico, 12 KV, 10 KA
fel0 |Gancho olhal

fell |Grampo de linha viva para condutores de cobre, se¢Ges TR25 a 120 mm2 e DR16 a 70 mm2
fel3 |Haste para terra, cantoneira de aco galvanizado

fel4 |Haste para terra, cobreada secdo circular

fel8 |Mdo francesa plana de 619 mm

fe20 |Olhal para parafuso

fe32 |Suporte @ adequado para instalacdo de equipamento em poste de concreto circular
fe34 |Suporte para fixacdo de para-raios e chave fusivel

fe4l |Suporte para instalagdo de equipamentos em poste de concreto duplo T

fe42 |Mdo francesa plana de 1053 mm

is02 Isolador de disco para cadeira, de porcelana ou vidro temperado
me02 |Caixa de medigdo tipo M
me03 |Caixa seccionadora tipo T
me04 |Caixa Metalica para instalagdo de Medidor em Baixa Tensdo - Medigdo Indireta

p01 Poste de concreto circular de comprimento e resisténcia nominal adequados

p02 Poste de concreto DT de comprimento e resisténcia nominal adequados

tr06  |Transformador trifasico de distribuigdo - 15 KV
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